TRACE MODE 6. Драйвер протокола МТ-6 для электросчетчиков Энергомера

Драйвер предназначен для обмена с электросчетчиками ЦЭ6827М, ЦЭ6827М1, ЦЭ6822.

1. Состав драйвера.

Драйвер является пользовательским драйвером типа 4 с обменом по последовательному интерфейсу, и состоит из файлов:

· t11s30.dll – библиотека драйвера;

· файл описания драйвера.

Для установки драйвера файл t11s30.dll необходимо скопировать в корневую директорию Trace Mode 6.

2. Параметры последовательного порта.

Для работы необходимо создать в проекте и настроить СОМ-порт, параметры настройки: скорость 2400 бод, 8 бит данных, 2 стоповых бита, без контроля четности. Таким образом, строка настроек — 8-2-n.

Описание конфигурирования последовательных портов см. в справочной системе, раздел «Настройка последовательных портов»...ю

Рекомендуемое значение таймаута ожидания ответа – 500 мс.

3. Описание настроек канала в TraceMode 6.

Для связи через последовательный порт в среде разработки Trace Mode 6 IDE в слое Источники /Приемники создаются каналы группы Пользовательские драйверы Type11, тип 4 (6 однобайтных полей настройки). Значение полей настройки приведено в Табл. 1.

Таблица 1. Поля настройки канала.

	№
	Параметр
	Значение

	1
	Порт
	номер используемого СОМ-порта, уменьшенный на 1

	2
	Адрес
	адрес прибора в сети

	3
	Параметр#1
	тип запроса (см. Табл. 2)

	4
	Параметр#2
	1й параметр запроса, значение зависит от типа запроса (см. Табл. 2)

	5
	Параметр#3
	2й параметр запроса, значение зависит от типа запроса (см. Табл. 2)

	6
	Параметр#4
	задает уровень доступа


Все параметры настройки задаются в формате HEX.

Типы запросов и их параметры приведены в Табл. 2.

Таблица 2. Типы запросов.

	Код запроса 

(Параметр#1)
	Описание
	Параметр запроса 1
	Параметр запроса 2

	0x0
	конфигурация счетчика
	· 0 – код числа тарифов (0-T1; 1-T1, T2; 2-T1, T2, T3; 3-T1, T2, T3, Т4)

· 1 – тарификация (0- авто-переход на зимнее/летнее время; 1-использовать внешнюю тарификацию)

· 2 – Тип EEPROM

· 3 – флаг архива (0-нет получасовок, 1-есть получасовки)

· 4 – положение десятичной точки (0-целые; 1-до тысячных долей; 2-до сотых; 1-до десятых)

· 5 – тарификация выходных дней (1-есть)
	–

	0x01
	максимум получасовой мощности за день
	–
	–

	0x02
	максимум получасовой мощности за месяц
	–
	–

	0x03
	мгновенная мощность
	–
	–

	0x04
	получасовые энергии (для нечетного месяца)
	№ дня 1..31
	№ получаса 1..48

	0x05
	получасовые энергии (для четного месяца)
	№ дня 1..31
	№ получаса 1..48

	0x06
	показания по тарифам Т1, Т2, Т3, Т4
	№ тарифа 1..4
	–

	0x07
	тарифные суммы по месяцам
	№ тарифа
	№ месяца

	0x08
	чтение/запись байта в ОЗУ
	1-байтный адрес в ОЗУ
	–

	0x09
	чтение/запись 2 байт в ОЗУ
	1-байтный адрес в ОЗУ
	–

	0x0A
	чтение/запись байта из EPROM
	старший байт адреса
	младший байт адреса

	0x0B
	чтение/запись 2 байт из EPROM
	старший байт адреса
	младший байт адреса

	0x0C
	чтение/запись даты и времени
	· 0 – дата
· 1 – время
	При работе с датой:

· 0 – год

· 1 – месяц

· 2 – число

· 3 – день недели (0-воскрес., 1-понед. …)

При работе с временем:

· 0 – часы

· 1 – минуты

· 2 – секунды


Запросы параметров с 0 по 7 включительно возможны только для чтения, остальные параметры (содержимое ОЗУ и EPROM, дата-время) доступны для чтения и для записи.

Параметр#4 — номер пароля, число от 0 до 2, что позволяет использовать при запросах до 3х паролей (по количеству уровней доступа в приборе). Пароли хранятся в файле passwords.txt, который должен быть расположен в папке проекта. Файл паролей состоит из строк, имеющих следующий формат:

nCom,nDev – pwd0, pwd1, pwd2

где:

· nCom – номер COM-порта уменьшенный на 1;

· nDev – номер прибора;

· pwd0…2 – пароли 0…2 соответственно (числа от 1 до 4х знаков длинной).

Для нового созданного канала задается пароль уровня 0, если же в файле паролей запись для заданного устройства не найдена, по умолчанию используется пароль из четырех нулей.

Внимание! Будьте внимательны при использовании ненулевого пароля, при нескольких запросах с неверным паролем прибор блокируется и перестает отвечать на запросы, даже если пароль будет исправлен на верный.

Дополнительная информация по значению флагов конфигурации и содержимому памяти приведена в описании протокола обмена с счетчиками Энергомера на основе модулей МТ-6.

Пример настройки канала:
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Пример – настройка канала для запроса текущего показания по тарифу Т1 у прибора с адресом 99, связь через СОМ1.
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