Драйвер обмена с приборами фирмы Логика

Состав драйвера.

Драйвер является пользовательским драйвером типа 4 с обменом по произвольному носителю, и состоит из файлов:

· t12s7.dll – библиотека драйвера;

· media7.dll – библиотека описания носителя;

· logica.cfg – конфигурационный файл;

· Описание пользовательского драйвера приборов Логика.doc – файл описания драйвера.

Для установки драйвера необходимо скопировать файлы t12s7.dll, media7.dll в корневую директорию Trace Mode 6.

Описание

Приборы фирмы Логика (тепловычислители, корректоры газа, сумматоры электрической энергии и мощности) объединяются в сеть со связью по шине с маркерным доступом,  называемой магистралью. На аппаратном уровне магистраль соответствует RS485. При подключении через автоматический преобразователь RS232-RS485 компьютер также является устройством на магистрали, принимающим и транслирующим далее маркеры доступа, что требует выделения ему отдельного адреса (см. описание формата конфигурационного файла драйвера). Скорость при таком подключении ограничена максимальной скоростью магистрали и задается в диапазоне от 1200 до 4800 бод. При подключении через адаптер АПС79, этот адаптер скрывает передачу маркеров в магистрали и позволяет использовать прямые запросы к устройствам, максимальная скорость обмена с компьютером при таком варианте подключения (т.к. АПС79 кэширует запросы и ответы) возрастает до 115200 бод. Более подробно информация о устройстве и конфигурации маркерной сети изложена в документации фирмы Логика, описании магистрального протокола.

Описание настроек канала в TraceMode 6.

Для связи с приборами в среде разработки Trace Mode 6 в слое Источники /Приемники создаются каналы группы Пользовательские драйверы Type12, тип 4 (6 однобайтных полей настройки). Значение полей настройки:

	Название
	Значение

	Параметр#1 (B)
	Номер СОМ-порта, уменьшенный на 1

	Параметр#2 (B)
	Номер прибора

	Параметр#3 (B)
	Тип запроса

	Параметр#4 (B)
	

	Параметр#5 (B)
	

	Параметр#6 (B)
	

	Дополнительно
	Строка с адресом считываемой переменной


Формат строки с адресом считываемой переменной зависит от типа запроса и описан в таблице.

	Код типа запроса
	Запрос
	Параметры запроса
	Типы канала

	0
	Чтение-запись переменной
	Строка с адресом имеет вид «n1-n2»
где n1 – номер канала, n2 – номер параметра, для переменных, не связанных с физическими каналами прибора, n1 задается равным 0
	Input, Output

	1
	Чтение-запись элемента массива
	Строка с адресом имеет вид «n1-n2-n3»

где n1 – номер канала, n2 – номер параметра, n3 – индекс элемента массива начиная с 0
	Input, Output

	2
	Чтение записей из архива
	Строка с адресом имеет вид «n1-n2»

где n1 – номер канала, n2 – номер массива, для архивных значений, не связанных с физическими каналами прибора, n1 задается равным 0
	Input

	3
	Дата-время начала архива
	- без параметров -
	Input, Output

	4
	Дата-время конца архива
	- без параметров -
	Input, Output


Запрос на чтение переменных является групповым, т.е. на старте МРВ составляется список переменных, и при работе их значения запрашиваются из прибора единственным запросом.
Чтение архива

Перед началом подъема архива начальная и конечная метки времени задаются запросами 3 и 4 (см. таблицу запросов). Метки времени задаются для прибора (не для отдельных запросов архива), источник должен быть привязан в RTM к каналу типа HEX32. Управление подъемом архива осуществляется с помощью атрибута 96 (C3) канала с типом запроса, равным 2 (чтение записей из архива). Запись в атрибут значения, отличного от 0, начинает подъем архива. Подъем может занять достаточно продолжительное время (до нескольких секунд), по завершении чтения и успешном разборе данных драйвер сам автоматически устанавливает атрибут 96 равным 0, что является признаком окончания подъема архива.

Конфигурационный файл

Конфигурационный файл logica.cfg должен быть расположен в папке проекта.

Файл состоит из строк с параметрами настройки последовательных портов, пример конфигурационного файла:

COM1 - 9600, 1, 1, 1, 1000, 7000

COM2 - 4800, 1, 1, 0, 2000, 10000

каждая строка имеет формат:

СОМ-порт – скорость, номер_мастера, максим_адрес, адаптер, таймаут_операции, таймаут_подъема_архива

где:

· СОМ-порт – номер СОМ-порта,

· скорость – скорость обмена для выбранного порта, от 1200 до 4800 бод для адаптера RS232-RS485, от 1200 до 115200 для адаптера АПС79,

· номер_мастера – номер компьютера-инициатора запросов на магистрали Логика (при подключении через преобразователь RS232-RS485), или номер адаптера АПС79,

· максим_адрес - максимальный адрес устройства на магистрали Логика, более подробно значение этого параметра и влияние его на скорость обмена описано в документации фирмы Логика, описании магистрального протокола,

· адаптер – тип используемого адаптера, 0 – преобразователь RS232-RS485, 1 – адаптер АПС79,

· таймаут_операции – максимальное время для выполнения операции чтения/записи, при его превышении каналу выставляется недостоверность,

· таймаут_подъема_архива – максимальное время для подъема архива.

Примеры:
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Настройки канала для чтения из прибора 0 параметра 23 канала 0, 1-го элемента индексного массива.
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