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Демо-проект TRACE MODE 6 для прибора СПТ961М фирмы “Логика”
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Инсталляция и запуск проектов
Процедура включает два этапа:

· распаковка файлов проектов;

· экспорт файлов проекта для МРВ и запуск проекта на исполнение;

Распаковка файлов
Распакуйте архив в произвольную папку вашего ПК, например,  в директорию инсталляции инструментальной системы  Trace Mode IDE 6.
Экспорт файлов проекта для МРВ и запуск проекта на исполнение
Загрузите среду разработки инструментальной системы - приложение tmdevenv.exe. 

В открывшемся редакторе из меню Файл -> Открыть… произведите загрузку демо-проекта (tm6p_demo_Logika_SPT961M.prj для профессиональной системы, либо tm6b_demo_Logika_SPT961M.prj для бесплатной базовой версии).

Сохраните его для МРВ нажатием кнопки панели инструментов с изображением бегущего человека на фоне дискеты:
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По окончании экспорта, выберите узел RTM левой кнопки мыши и запустите профайлер (отладочный монитор реального времени)  нажатием кнопки панели инструментов с изображением красного бегущего человека. 
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По нажатию указанной кнопки на экран будет загружена графическая мнемосхема.

Запуск профайлера на исполнение осуществляется по кнопке 
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. 

Однажды проделав операцию сохранения для МРВ, запуск проекта на исполнение можно производить уже вручную, загружая в профайлер rtc.exe нужный файл базы каналов (файл tm6p_demo_Logika_SPT961M_0.dbb папки RTM экспорта проекта). 

Модификация проекта 

Исходно Демо-проект настроен на обмен с прибором с адресом 1 через COM1 компьютера. Порядок настройки данных осуществляется в представленных ниже диалогах. Перед запуском проекта после модификации необходимо произвести его повторный экспорт для МРВ.

Настройка адресов источников данных драйвера Type 12 для обмена по COM-порту



Для корректного взаимодействия с системой необходимо верно выставить адрес прибора в настройках источников-приёмников данных для обмена через драйвер (Раздел навигатора проекта “Источники/Приемники”\“Пользовательские_драйверы”). При задании значений настроек следует руководствоваться описанием полей настроек драйвера - файла “TRACE MODE 6 - описание драйвера Логика.doc”.

Для группового изменения настройки адреса можно воспользоваться режимом групповой правки. Для перехода в режим группового редактирования необходимо выделить соответствующую группу приёмников в редакторе проекта контекстного меню и вызвать её на редактирование. Для правки адреса сначала в таблице группового редактирования необходимо будет выделить все строки таблицы, а затем, удерживая клавишу CTRL, в одном из полей столбца “С0” ввести новое значение адреса (номер СОМ-порта, уменьшенный на 1).
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Внимание: После изменения номера COM-порта в источниках\приемниках, необходимо внести изменения в конфигурационный файл Logica.cfg
Настройка конфигурационного файла Logica.cfg

После изменения номера COM-порта в “Источники/Приемники”, эти изменения надо внести в конфигурационный файл Logica.cfg, который должен находиться в папке проекта. В конфигурационном файле необходимо заменить “COM1” на тот номер, который нужен.



Более подробное описание настроек находится в файле “TRACE MODE 6 - описание драйвера Логика.doc”. 
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