Драйвер MODBUS для анализаторов электроэнергии Circutor
1) Состав драйвера.

Драйвер является пользовательским драйвером типа 2 с обменом по последовательному интерфейсу, и состоит из файлов:

· t11s28.dll – библиотека драйвера;

· Circutor_Modbus_user_readme.doc – файл описания драйвера.

Для установки драйвера необходимо скопировать файл t11s28.dll в корневую директорию Trace Mode 6.

2) Описание настроек канала в TraceMode 6.

Для связи с прибором Circutor в среде разработки Trace Mode 6 в слое Источники /Приемники создаются каналы группы Пользовательские драйверы Type11, тип 2 (2 однобайтных + 1 двухбайтное + 2 однобайтных поля настройки). Значение полей настройки:

	Название
	Значение

	Порт
	номер СОМ-порта, уменьшенный на 1, один байт в hex

	Адрес
	номер прибора, один байт в hex

	Параметр#1 (W)
	адрес переменной в приборе или номер цифрового входа/выхода, двухбайтный в hex

	Параметр#2 (B)
	тип переменной, возможные значения:

· 0 — цифровые входы и выходы,

· 1 — внутренние переменные

	Параметр#3 (B)
	код коэффициента пересчета при чтении внутренних переменных:

· 0 — 1 (значение передается в Trace Mode без изменений),

· 1 — 0.1 (делится на 10),

· 2 — 0.01 (делится на 100)

· 3 — 0.001 (делится на 1000)


По протоколу обмена с Circutor переменные занимают в памяти 2 слова (4 байта) и их адреса должны быть четными.
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