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Демо-проект TRACE MODE 6 для контроллера Mitsubishi MELSEC FX2N c обменом по протоколу Device NET
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Описание проекта и конфигурации

Данный проект демонстрирует возможности драйвера SCADA-системы TRACE MODE 6 для обмена по протоколу Device Net на примере коммуникации с контролллером FX2N через интерфейсеный модкль DN2N-64DNET(SLAVE). Данным демо-проектом демонстрируются требуемые настройки 5-ти каналов, необходимых для установления обмена с контроллером для чтения и записи переменных. 
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Рис.1  Мнемосхема проекта
Для обеспечения работы контроллера вместе с проектом поставляется файлы его конфигурации:

файл конфигурации FX2N64DNET.PCD, выполненный  на языке IL в среде программирования “GX IEX Developer версии 7.0” (конфигурация должна открывается по команде меню Extras > Project Restore);
· комплект конфигурации MEDOC_DevNet.zip, выполненный на языке LD в среде ранней версии пакета программирования “MELSEC MEDOC FX/WIN” (версии 3.20).

Обе конфигурации являются идентичными и реализуют в контроллере пересылку из контроллера статуса входов, а также запись в модуль (DN2N-64DNET) шины DeviceNet для изменения состояния выходов.

Программа контроллера осуществляет копирование состояния входов на выходы с триггерованием последних по сработке входа, таким образом, чтобы сброс состояний выходов мог быть осуществлён только командой с верхнего уровня. 

Обмен с контроллером осущетсвляется посредством следючщих каналов:

· WriteBuffSize – канал, задающий своим значением величину буфера обмена (величина буфера зависит от общего числа переменных на чтение и запись по DeviceNet и должна задаваться в соотвествии с документацией на драйвер); В данном проекте, величина буфера устанавливается равной 4.
· ReadBuffSize – канал для контроля установленного значения величину буфера обмена.
· ReadValue – канал чтения статуса входов;

· WriteValue –  канал записи (установки) состояния выходов.
· ExChange_Start – канал инициализации обмена;
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Рис.2 Конфигурация контроллера в среде MELSEC MEDOC FX/WIN 
Инсталляция и запуск проектов
Процедура включает два этапа:

· распаковка файлов проектов;

· экспорт файлов проекта для МРВ и запуск проекта на исполнение;

Распаковка файлов
Распакуйте архив в произвольную папку вашего ПК, например,  в директорию инсталляции инструментальной системы  Trace Mode IDE 6 (или же Trace Mode IDE 6 Base в случае инструментальной системы базового формата).
Экспорт файлов проекта для МРВ и запуск проекта на исполнение
Загрузите среду разработки инструментальной системы - приложение tmdevenv.exe. 

В открывшемся редакторе из меню Файл -> Открыть… произведите загрузку демо-проекта DeviceNet_FX2N.prj.

Сохраните его для МРВ нажатием кнопки панели инструментов с изображением бегущего человека на фоне дискеты:
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Для запуска проекта по окончании экспорта, выберите узел RTM_1 левой кнопки мыши и запустите профайлер (отладочный монитор реального времени)  нажатием кнопки панели инструментов с изображением красного бегущего человека (эта кнопка станет доступной при выделении узла только после выполнения операции экспорта). 
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По нажатию указанной кнопки на экран будет загружена графическая мнемосхема (рис. 1).

В свою очередь, запуск профайлера на исполнение также осуществляется по кнопке 
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., расположенной на собственной панели инструментов оболочки монитора. 

Однажды проделав операцию сохранения для МРВ, запуск проектов на исполнение можно производить уже вручную, просто загружая в профайлер rtc.exe файл базы каналов проекта (файл DeviceNet_FX2N_0.dbb, из папки проекта экспорта проекта DeviceNet_FX2N\Rtm_1). 

Конфигурирование драйвера
Для правильной работы драйвера в папку выгрузки проекта (директория DeviceNet_FX2N \RTM_1) должен быть помещен файл DeviceNet.ini,  формат которого описан в Справочной системе Трейс Моуд (см. раздел Обмен с контроллерами и УСО/Обмен через драйверы/Обмен по DeviceNet). Данный файл должен располагаться в папке экспорта проекта DeviceNet_FX2N\Rtm_1. 


















Текущий статус входов-выходов.








Статус (достоверность) каналов обмена











Панель управления выходами: индивидуальное или  групповое  (в режиме  авто генерации).
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