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Демо-проект TRACE MODE 6 для обмена сконтроллерами York по протоколу BacNET
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Описание проекта и конфигурации
Данный проект демонстрирует возможности драйвера SCADA-системы TRACE MODE 6 для контроллеров связи с контроллерами York по протоколу BacNet. 

Работа с сетью BACNet осуществляется драйвером посредством запросов отдельных атрибутов объектов, к которым осуществляется доступ на запись и чтение. Описание объектов сети BacNet осуществляется на этапе программирования контроллера, а привязка самих объектов  к аппаратуре производится в пакете конфигурирования сети ConneXsys.  

В виду лицензионных ограничений, данный демо- проект поставляется без конфигурации для контроллера. Для корректной работы проекта, конфигурация контроллера должна быть приведена в соответствие с настройками описателей из раздела Источников/Приемников Инструментальной системы TRACE MODE, задающих привязки к объектам сети BACNet. Текущие настройки каналов на объекты сети BACNet могут быть просмотрены из окна мнемосхемы проекта. Настройки источников, представленных для каналов на рис.1 приводятся ниже в разделе Кон (см. рис.2.)
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Рис.1  Мнемосхема проекта


Объекты сети BacNet по умолчанию не позволяют производить изменение своих атрибутов. Для разрешения записи атрибутов, индивидуально для каждого объекта должен быть выставлен атрибут разрешения изменения: out-of-service. Для доступа к данным атрибутам в проекте предусмотрен специальный экран, с которого производится разрешение запрещение записи 
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Структура информационных связей проекта
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Инсталляция и запуск проектов
Процедура включает два этапа:

· распаковка файлов проектов;

· экспорт файлов проекта для МРВ и запуск проекта на исполнение;

Распаковка файлов
Распакуйте архив в произвольную папку вашего ПК, например,  в директорию инсталляции инструментальной системы  Trace Mode IDE 6 (или же Trace Mode IDE 6 Base в случае инструментальной системы базового формата).
Экспорт файлов проекта для МРВ и запуск проекта на исполнение
Загрузите среду разработки инструментальной системы - приложение tmdevenv.exe. 

В открывшемся редакторе из меню Файл -> Открыть… произведите загрузку демо-проекта York_BacNet.prj.

Сохраните его для МРВ нажатием кнопки панели инструментов с изображением бегущего человека на фоне дискеты:
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Для запуска проекта по окончании экспорта, выберите узел RTM_1 левой кнопки мыши и запустите профайлер (отладочный монитор реального времени)  нажатием кнопки панели инструментов с изображением красного бегущего человека (эта кнопка станет доступной при выделении узла только после выполнения операции экспорта). 
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По нажатию указанной кнопки на экран будет загружена графическая мнемосхема (рис. 1).

В свою очередь, запуск профайлера на исполнение также осуществляется по кнопке 
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., расположенной на собственной панели инструментов оболочки монитора. 

Однажды проделав операцию сохранения для МРВ, запуск проектов на исполнение можно производить уже вручную, просто загружая в профайлер rtc.exe файл базы каналов проекта (файл York_BACNet_0.dbb, из папки проекта экспорта проекта York_BACNet\RTM_1\). 

Конфигурирование драйвера 

Для правильной работы драйвера Trace Mode в настройках описателей источников/приемников для связи с объектами сети BacNet требуется указать IP адрес устройства. 

Ниже, в качестве примера, приводятся настройки источников для каналов read_BV_8 и Write_BV_8, представленных на Рис. 1.
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Рис.2  Пример настройки источников
Определить адреса устройств можно при помощи программы – сканера сети BACnetScan.exe, входящей в поставку инструментальной системы (см папку \Drivers_with_Setup\BACnetIP).
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Каналы  узла рабочей станции (RTM), связанные с источниками/приемниками





Внимание.


Для обеспечения загрузки драйвера, из папки \Drivers_with_Setup\BACnetIP в корневую директорию  инсталляции инструментальной системы должна быть скопирована библиотека BACnetIP.dll









































Описатели источников / приемников для связи с объектами сети BacNet
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